福建省东南电化股份有限公司
全厂起重机械维保项目
技术规格书
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一、总则
1.1 本技术规格书适用于福建省东南电化股份有限公司全厂起重机械维保项目。
1.2 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合相关法律法规标准和本规范书的技术服务。
1.3 本技术规格书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.4 本技术规格书经双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。
1.6 乙方必须具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照且有能力提供相关的一切服务。
1.7 乙方在最近三年内没有骗取中标或严重违约、失信及重大工程质量、安全问题。
1.8 具有良好的银行资信和商业信誉；没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破坏状态；没有被暂停或取消投标资格；近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。
1.9 在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由招、投标双方共同协商解决。
1.10 乙方应具备甲方起重机械维护保养及下述提及项目所具备的一切资质及能力。

1.11 乙方对供货范围内的全部材料负有全责，包含分包（或外购）的产品。分包（或外购）的主要产品乙方须事先征得甲方认可。

1.12 乙方必须具有起重机械制造（含安装、修理、改造）A 级资质和安全生产许可证。近三年内具有3个厂区的起重维护业绩。
二、项目背景

为做好厂区内起重机械的维护保养，界定维护保养的内容及相应责任，编制本技术规格书。
三、项目范围
3.1全厂起重机械设备、电气、控制、安全保护、轨道及轨道附属设施等所有部分属于合同范围。

3.2全厂起重机械栏杠、爬梯、护罩、遮雨棚、控制器定置盒等附属设施属于合同范围。

3.3电气部分以控制电源箱为界，控制电源箱出线电源线包含电源箱属于合同范围。

3.4 具体维护设备包含如下：
	序号
	工序
	设备名称
	规格型号
	数量/台
	厂家
	备注

	1
	储运设备库
	电动单梁起重机
	LD3-16.5A3
	1
	新乡市中原起重机械总厂有限公司
	配件乙供

	2
	机修检修房
	电动葫芦桥式双梁起重机
	LH10-13.5A3
	1
	新乡市中原起重机械总厂有限公司
	配件乙供

	3
	烧碱一期电解厂房
	防爆梁式起重机
	LB5-22.5A3
	1
	新乡市中原起重机械总厂有限公司
	配件乙供

	4
	烧碱一期氯气压缩
	电动单梁起重机
	LD10-10.5A3
	1
	新乡市中原起重机械总厂有限公司
	配件乙供

	5
	烧碱一期氢气压缩
	防爆梁式起重机
	LB5-10.5A3
	1
	新乡市中原起重机械总厂有限公司
	配件乙供

	6
	烧碱一期液氯充装
	电动单梁起重机
	LD3-16.5A3
	1
	新乡市中原起重机械总厂有限公司
	配件乙供

	7
	烧碱一期液氯充装
	电动单梁起重机
	LD3-16.5A3
	1
	新乡市中原起重机械总厂有限公司
	配件乙供

	8
	烧碱一期冷冻站
	电动单梁悬挂式起重机
	LX5-8A3
	1
	新乡市中原起重机械总厂有限公司
	配件乙供

	9
	烧碱二期氯气液化
	电动葫芦桥式
起重机
	LH5-10.5A4
	1
	河南省矿山起重机
有限公司
	配件乙供

	10
	烧碱二期氢气压缩
	防爆单梁桥式起重机
	LB5-6ASdIICT4
	1
	河南省矿山起重机
有限公司
	配件乙供

	11
	烧碱二期氯气压缩
	电动葫芦桥式
起重机
	LH10-13.5A4
	1
	河南省矿山起重机
有限公司
	配件乙供

	12
	烧碱二期电解厂房
	防爆双梁桥式起重机
	LHB5-22.5A3dIICT4
	1
	河南省矿山起重机有限公司
	配件乙供

	13
	烧碱三期电解厂房
	防爆双梁桥式起重机
	LHB5-23A3dⅡCT4
	1
	河南省矿山起重机有限公司
	配件乙供

	14
	烧碱三期冷冻水站
	电动单梁起重机
	LD16-13.5A3
	1
	河南省矿山起重机有限公司
	配件乙供

	15
	烧碱三期氯气压缩
	电动单梁起重机
	LD16-13.5A5
	1
	河南省矿山起重机有限公司
	配件乙供

	16
	烧碱三期高压氢气
	防爆桥式起重机
	LHB30-21.5A3dⅡCT4
	1
	河南省矿山起重机有限公司
	配件乙供

	17
	烧碱三期低压氢气
	防爆桥式起重机
	LXB10-6A3dⅡCT4
	1
	河南省矿山起重机有限公司
	配件乙供

	18
	烧碱三期氯气液化
	防爆单梁桥式起重机
	LX10-5A4
	1
	河南省矿山起重机有限公司
	配件乙供

	19
	烧碱三期二阶段电解行车
	防爆双梁桥式起重机
	LHB5-23A3 dⅡCT4
	1
	河南省矿山起重机有限公司
	配件乙供

	20
	热电干煤棚南侧第一台
	电动抓斗桥式起重机
	QZ 5t-43．5m-A7
	1
	新乡市中原起重机械总厂有限公司
	配件甲供

	21
	热电干煤棚南侧第二台
	电动抓斗桥式起重机
	QZ 5t-43．5m-A7
	1
	新乡市中原起重机械总厂有限公司
	配件甲供

	22
	热电电器维修间
	电动单梁悬挂起重机
	LX5T-8A3
	1
	河南省中原起重机械有限公司
	配件乙供

	23
	热电循环水泵房
	电动单梁悬挂起重机
	LX 10t-6mA3
	1
	新乡市中原起重机械总厂有限公司
	配件乙供

	24
	热电汽机房
	电动双梁桥式起重机
	QD50/10-22.5 A3
	1
	无锡国电华新起重运输设备有限公司
	配件乙供

	25
	热电输煤碎煤机室 21.8 米
	电动葫芦
	CD 5-30D 型
	1
	/
	配件乙供

	26
	热电输煤碎煤机室 17 米
	电动葫芦
	CD 3-6D 型
	1
	/
	配件乙供

	27
	热电输煤碎煤机室 6 米
	电动葫芦
	CD 5-6D 型
	1
	/
	配件乙供

	28
	热电输煤碎煤机室 6 米
	电动葫芦
	CD 5-6D 型
	1
	/
	配件乙供

	29
	热电煤仓间转运站 32.2 米
	电动葫芦
	CD2 2t-36m
	1
	/
	配件乙供

	30
	热电无离子厂房
	电动葫芦
	5t/9m
	1
	/
	配件乙供

	31
	热电脱硫循环泵上部
	电动葫芦
	MD1 10t-9m
	1
	/
	配件乙供

	32
	热电脱硫循环泵上部
	电动葫芦
	MD1 10t-9m
	1
	/
	配件乙供

	33
	热电脱硫循环泵上部
	电动葫芦
	MD1 10t-9m
	1
	/
	配件乙供

	34
	热电脱硫循环泵上部
	电动葫芦
	MD1 10t-9m
	1
	/
	配件乙供

	35
	热电脱硫房三楼
	电动葫芦
	MD1 5t-12m
	1
	/
	配件乙供

	36
	热电脱硫房三楼
	电动葫芦
	MD1 5t-12m
	1
	/
	配件乙供

	37
	热电引风机
	电动葫芦
	CD1 10T-9m
	1
	/
	配件乙供

	38
	热电 1#锅炉电袋除尘 顶层
	电动葫芦
	CD1 2t-35m
	1
	/
	配件乙供

	39
	热电 2#锅炉电袋除尘 顶层
	电动葫芦
	CD1 2t-35m
	1
	/
	配件乙供

	40
	热电 3#锅炉电袋除尘 顶层
	电动葫芦
	CD1 2t-35m
	1
	/
	配件乙供

	41
	热电 4#锅炉电袋除尘 顶层
	电动葫芦
	CD1 2t-35m
	1
	/
	配件乙供

	42
	热电 1#锅炉顶层
	电动葫芦
	CD1 1t-42.5m
	1
	/
	配件乙供

	43
	热电 2#锅炉顶层
	电动葫芦
	CD1 1t-42.5m
	1
	/
	配件乙供

	44
	热电 3#锅炉顶层
	电动葫芦
	CD1 1t-42.5m
	1
	/
	配件乙供

	45
	热电 4#锅炉顶层
	电动葫芦
	CD1 1t-42.5m
	1
	/
	配件乙供

	46
	热电 1#渣仓顶层
	电动葫芦
	CD1 1t-35m
	1
	/
	配件乙供

	47
	热电 2#渣仓顶层
	电动葫芦
	CD1 1t-35m
	1
	/
	配件乙供

	48
	公用工程原水工序
	电动葫芦
	MD2-9M
	1
	/
	配件乙供

	49
	公用工程循环水工序
	电动葫芦
	CD2t-5m
	1
	/
	配件乙供

	50
	设备部电仪楼（电气）
	电动单梁起重机
	LD 2t-16.5m-A3
	1
	/
	配件乙供

	51
	烧碱二期-化盐厂房
	电动葫芦
	CD1 2t-9m-M3
	1
	/
	配件乙供

	52
	三期盐泥压滤钢丝绳电动葫芦
	电动葫芦
	CD1-6
	1
	/
	配件乙供

	53
	三期盐泥压滤钢丝绳电动葫芦
	电动葫芦
	CD1-6
	1
	/
	配件乙供

	54
	三期碳酸钠配置
	电动单梁起重机
	LD1.5t-15.88
	1
	/
	配件乙供

	55
	三期二阶段盐泥压滤钢丝绳电动葫芦
	电动葫芦
	CD1-6
	1
	/
	配件乙供

	56
	三期二阶段盐泥压滤钢丝绳电动葫芦
	电动葫芦
	CD1-6
	1
	/
	配件乙供


四、项目时间
2025年9月9日-2027年9月8日。
五、项目内容

5.1 相关说明
5.1.1 乙方必须遵守《安全生产法》《特种设备安全法》以及甲方相关的生产业务管控体系制度要求及资质要求。乙方维保人员必须经过甲方三级安全教育且考试合格，并且至少一人具有工作负责人资格。

5.1.2 项目采用非驻厂维保方式，乙方需在福清市江阴工业区及附近设有驻点，且有充足人员一直驻扎，提供24小时生产保障服务（含所有节假日）。提供至少两名长期负责人联系方式，当设备出现异常时，必须调派维护人员到场处理（到达甲方现场时间为2小时内（含所有节假日）），以满足生产需要。

5.1.3 乙方进行的维保范围内所有设备检修，故障处理等，相应检修工器具及劳保防护用品等均由乙方自备，且需符合甲方相关规定要求。同时保养、检修故障处理等所有人工费用均包含在固定维保费用内，甲方不额外付费。
5.1.4 乙方维保人员必须属乙方正式员工，向甲方提交健康体检报告，体检项目含高血压、心脏病、听力、色盲、尘肺病等。乙方必须为维保作业人员购买人身意外保险。

5.1.5 乙方相应作业人员必须持有特种作业证方可进场，现场作业人员必须至少2人一起工作且相应作业人员需具有3年及以上同类设备检修、质量控制、安装、调试保护和验收的经验。

5.1.6 乙方负责全厂起重机械及其附属设施检修、缺陷处理，各项维保工作严格执行工完料尽场地清原则，不得影响周边设备环境卫生。对所维保设备存在重大安全隐患、已无改造、维修价值或超过安全技术规范规定使用年限，应及时向甲方管理部门或设备使用部门汇报，并按照甲方的意见进行处理。

5.1.7 乙方负责提交全厂起重机械及其附属设施维护保养工作计划，建立全厂起重设备及其附属设施检修、维护保养台账。每月25日前，将全厂起重机械月度维修记录（附件一）、维护保养记录汇总交给甲方管理部门负责人。

5.1.8 乙方需配合特种设备管理部门进行的所有检验，并提出隐患的整改方案，依据方案进行限期整改，确保设备安全运行；

5.1.9 乙方需配合起重机械改造方案的编制，并配合起重机械大修后、改造后的验收工作，相应人工费用均包含在合同固定维保费用中，甲方不额外付费。
5.1.10 若合同内维保的起重机械有所变动，由甲方出具相关说明，乙方需事先针对各类型起重机械的维保价格进行报价，作为合同附件，后续维保范围发生变动时，依据合同报价进行变动。
5.2 维护保养
5.2.1 乙方需提供月度维保项目、年度维保项目及月度维保记录单，维保内容至少应当包含下述项目，由甲方确认后，作为合同附件。
	检 查 项 目
	要            求

	运行

轨道
	1.运行范围内障碍 物
	运行范围内与建筑物及其它设备的最小间距应不小于 100mm。

	
	2.轨道端部止挡及连接螺栓或焊缝
	轨道端部止挡不准有变形，破损等缺陷，其连接螺栓不得松动。采用焊接连接焊缝不得有裂纹。

	
	3.固定轨道的连接 螺栓
	螺栓不得有松动。

	按钮

装置
	1.外观
	外观及绝缘物不得有损伤。

	
	2.悬挂电缆
	电缆上、下两端固定应牢固可靠不得有破损、断线等缺陷，须保证绝缘。

	电磁接触器
	1.动作状态
	触点的接触和打开动作应灵敏，不得粘连。

	起升限位器
	1.动作状态
	动作灵敏可靠，应调节到吊钩在上升限位时吊钩装置最高点与卷筒间距离不小于50mm。

	吊钩

装置
	1.吊钩
	目测不得有裂纹、异常磨损和钩口异常变形。

	
	2.轴承
	回转应灵活、平滑。

	
	3.吊钩螺母
	锁紧装置不得有松动。

	
	4.滑轮
	滑轮槽不得有异常磨损，轮缘完整，不得有损伤。

	
	5.外观
	滑轮罩壳不得有磨损，挡轴板、档圈及销不得有松 动，钩口闭锁装置应正常。

	钢丝绳
	1.绳端固定状态
	钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，不得有异常。

	
	2.外观
	不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷，绳 上应有润滑油脂。


5.3 备件要求

5.3.1 乙方负责提供维保范围内所有设备全套完整的备件清单，清单包扩但不限于物料信息、建议储备数量、更换周期、到货周期等内容，并根据设备实际运行状态制定相应检修所需的备件清单供甲方审核，同时按照设备、电气、仪表备件进行区分，并进行报价，作为合同附件。

5.3.2 乙方在每次维修前需提供此次维修涉及的备件清单，由甲方进行确认，备件更换检修完成后需由甲方相应专业技术员签字确认，形成备件更换记录单。

5.3.3 乙方提供的所有备件，必须是原厂原装正品并有相应标志及质量证明文件。对于已升级换代的零件、组件，需出示相关的说明文件。

5.3.4 乙方进行更换的备件，应当提供至少一年质保，质保期间若出现备件质量问题，乙方应当自费更换完成，同时因备件质量问题导致的一切损失均由乙方承担。

5.3.5 若维护检修涉及的备件不在清单内，乙方需提供报价单，由甲方相应车间、设备部、供销部进行确认，依据确认的报价单作为结算依据。

5.4 现场作业安全技术要求
5.4.1 乙方必须在进行维护保养工作前接受甲方入厂安全培训学习，相关人员必须掌握现场危险源辨别与分析，具备安全生产工作技能，方可进行工作。
5.4.2 乙方人员进入现场时，必须穿戴好与本工种相关的防护用品，戴好安全帽。在工作时应遵守甲方安健环协议规定及其他规章制度，服从甲方的监督管理和指挥。
5.4.3 工作中使用的绳、钢丝扣、手拉葫芦、锤等工具，使用前必须检查合格，严禁使用未经检查或不完整的工器具。
5.4.4 工作中使用的电动工具，例如磨光机、坡口机、无齿锯、电焊机等机械必须确保绝缘合格，所用的电源线、电缆线不应有破皮或漏电现象，临时接的开关、插头、插座应完整，绝缘应良好。
5.4.5 施工中有违反甲方管理制度及有关安全规定要求，将根据相关制度及进行考核。
六、结算要求
6.1 对于定期维护保养，乙方应提供双方签字确认的维护保养记录确认报告作为结算依据；确认报告中需确认当月维护内容全部完成，检修故障处理完成，且相应检修记录台账完整。
6.2 对于维护检修中更换的备件，乙方需提供双方签字确认的更换记录单作为结算依据。
七、考核条款
7.1 乙方在施工过程中存在违反甲方安全文明生产相关规定的行为，按照公司相关生产管理规定及本规范书规定进行考核。
7.2 乙方工作人员未经入厂安全教育和考试合格上岗，考核500元/人次。
7.3 乙方工作人员的工作服着装标示（颜色）不统一的，考核200元/人次。
7.4 需专业资质的作业项目，乙方工作人员无证上岗或虚假资质,考核2000元/人次。
7.5 在厂区范围内发生一般责任交通事故，考核500元/次。
7.6 乙方工作人员习惯性违章（不戴安全帽、不系安全带等），考核500~2000元/人次。
7.7 对施工现场不按工作票、甲方安全技术交底要求采取安全措施，或经验收为不合格仍不整改的，考核1000元/次。
7.8 乙方工作人员在厂区内吸烟，考核1000元/人次。
7.9 乙方若重复违反以上安全管理规定，将加倍考核。
7.10 施工过程，因乙方原因造成人身、设备事故的，由乙方承担全部责任。
7.11 对于乙方维护检修、故障处理，未及时到达现场，未按约定时间完成，每超约定时间段的50%，考核1000元/次，导致停产的考核10000 元且甲方有权无责解除合同。约定时间段以合同及技术规格书内界定为准，若合同及技术规格书内未界定，以后续双方初次沟通时间段为准。

7.12 未按规定建立起重设备档案，考核500元/次，每缺失设备档案一项考核 50元。

7.13 未按规定建立起重设备维护保养、故障检修台账，每项考核1000元，台账记录不完整，每项考核100元。

7.14 未能按时提交特种设备维保及保养计划、维护报告，月、年维保总结，考核100元/次。

7.15 未及时向特种设备检验机构提出定期检验申请，未造成后果考核500元/次，造成后果影响的每次考核2000元。

7.16 未按规定执行定期自检（巡检），每台每次考核100元。

7.17 未按规定周期执行日常定期维保保养工作，以及未按规定周期执行起重设备安全附件、安全保护装置检验工作，每项考核200元。

7.18 维保计划未能及时完成，一台设备考核200元.
7.19 由于维保、保养不到位，导致起重设备无法使用，每次考核200元。

7.20 由于维保、保养不到位，导致起重设备在使用过程发生故障，引起未遂事件的发生考核1000元/次。

7.21 由于维保、保养不到位，导致起重设备在使用过程发生故障，引起设备损坏及人生伤害及以上事件的发生，考核5000元/次，情结严重的解除合同。

7.22 由于维保、保养不到位，造成起重设备年检无法取得合格证，每台次考核5000元/台，并承担该设备复检所需要的费用。复检仍无法取得合格证，则解除合同并承担甲方因起重机械无法正常投入使用所产生的一切后果。

7.23 由于维保、保养不到位，起重设备影响检修进度，造成生产装置降负荷或非停事故，每次考核5000元/次，情结严重的解除合同。

八、相关附件
附件一：全厂起重机械月度维修记录
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东南电化设备检修台账

		全厂起重机械检修记录台账

		序号		所属车间		所属工序		设备类型		设备位号		设备名称		故障部位		异常现象		原因说明		发现时间		处理措施		处理时间		备注
（无法及时处理原因说明等）




















